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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang
Suatu sumur dapat berproduksi dengan dua cara yaitu dengan metode sembur alam (natural flow) atau dengan metode pengangkatan buatan (artificial lift). Metode sembur alam masih memiliki kemampuan untuk mengalirkan fluida reservoir ke permukaan karena tekanan reservoirnya yang tinggi. Apabila sumur tersebut sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengalirkan fluida reservoir sampai ke permukaan, dengan kata lain sudah tidak dapat mengalirkan fluida produksi secara natural, hal ini akan menyebabkan adanya penurunan produksi dari sumur itu bahkan ada yang sampai tidak berproduksi lagi atau mati. Kebijakan yang diambil oleh Pengelola WK Lapangan AA dalam menyikapi permasalahan ini adalah dengan melakukan metode pengangkatan buatan berupa Progressive Cavity Pumps (PCP) termasuk pada sumur MHD-01 dan MHD-02  di lapangan ”AA” ini.         
Mendesain PCP sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumur, kandungan gas, temperature, jenis kapasitas aromatic, tekanan dan sifat fluida yang dipompa yang sangat dipengaruhi oleh perilaku reservoir dari sumur tersebut. Laju produksi dan target kedalaman sumur fluida berpengaruh terhadap pemilihan jenis dan ukuran pompa. Hal ini karena tiap pompa mempunyai laju produksi serta kapasitas dan kedalaman optimum sendiri sesuai dengan yang dianjurkan berdasarkan jenis dan ukuran tiap-tiap pompa yang dipakai. 
Oleh karena itu berdasarkan informasi diatas akan dijadikan landasan utama dan dituangkan dalam penulisan Tugas Akhir dengan Judul “EVALUASI DESAIN PROGRESSIVE CAVITY PUMP (PCP) DARI ANALISA DATA PRODUKSI PADA SUMUR MHD LAPANGAN “AA”
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)
1.2 Batasan Masalah
Penulisan Tugas Akhir ini difokuskan kepada evaluasi performa Progressive Cavity Pump yang menggunakan data produksi pada Sumur MHD-01 dan MHD-02 dilapangan AA sehingga dapat memperoleh laju produksi yang optimum dengan memilih pompa yang paling efektif berdasarkan laju produksi dan effisiensi dari masing-masing pompa.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini adalah mengevaluasi serta mendesain atau merencanakan Progressive Cavity Pumps (PCP) pada sumur yang bersangkutan untuk memperoleh laju produksi yang optimum dengan memilih pompa yang paling efektif  berdasarkan laju produksi dan effisiensi dari masing-masing pompa.

1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari evaluasi kinerja Progressive Cavity Pump ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan sumur minyak yang akan dievaluasi.

1.5 Sistematika Penulisan
Sistematika penelitian Tugas Akhir ini diupayakan untuk menjabarkan materi secara berurutan yang dapat memberikan suatu gambaran mengenai tujuan dan sasaran pembuatan Tugas Akhir.

BAB   I	PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB  II	TINJAUAN LAPANGAN
Berisi letak geografis, kondisi stratrigrafi sejarah produksi

BAB  III 	DASAR TEORI
Terdiri dari uraian tentang teori dasar yang digunakan dalam mendukung penelitian ini

BAB IV 	EVALUASI UNTUK OPTIMASI DESAIN PROGRESSIVE CAVITY PUMP (PCP)
Bab ini membahas tentang evaluasi pompa PCP terpasang dan optimasi desain ulang pompa PCP dari sumur-sumur yang dianalisa.

BAB V 	PEMBAHASAN
Terdiri dari pembahasan mengenai penyelesaian masalah dikaitkan dengan teori mauun literatur secara sistematis.

BAB VI 	KESIMPULAN
Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan dan evaluasi untuk optimasi desain PCP yang telah dijelaskan sebelumnya.


